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Comment gérer et dimensionner un système de stockage thermique ?  

Intérêt d’un système de stockage thermique pour une chaufferie collective mixte ?   

Volume optimal 

Chaufferie 𝑵 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔 𝑬𝒄 𝑻𝑹𝑩 𝑮 

Sans stockage 344 92,7 % 0 0 0 

Avec stockage 

(1500 m3) 
24 94,5 % 18 k€ 12 223 k€ 

𝑵 : nombre de transitions marche/arrêt des chaudières bois  

𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔 : taux de couverture bois annuel 

𝑬𝒄 : gain économique annuel 

𝑻𝑹𝑩 : temps de retour brut sur investissement 

𝑮 :  gain économique global  

 Optimiser les performances de la chaufferie 
  

• Réduire la consommation de gaz 

• Augmenter la part d’énergie renouvelable  

• Réduire le nombre de cycles marche/arrêt 

• Diminuer les rejets de gaz à effet de serre 

• Augmenter les gains financiers 

CH1, CH2 : chaudières bois           

 CH3, CH4 : chaudières gaz  

 
 

 

Chaufferie collective mixte Ballon d’hydroaccumulation 
ST 

ST : sondes de température 

CS : canne de stratification  

Conclusion et perspectives  

Résultats et simulations 

 

 

Choix judicieux du volume du système de stockage  Économie financière significative 

Amélioration de la stratégie intégrant la dynamique des chaudières et la stratification thermique 
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Approche de gestion 

• Creux de consommation  Stocker 

• Pic de consommation  Déstocker 

B+S = Bois + 

Stockage 

Avec stockage 

B+D = Bois + 

Déstockage 

Sans stockage 

Étude paramétrique 

• Optimiser le volume 𝐕 du système de stockage 

• Assurer le taux de couverture bois contractuel 

𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔−𝒄 tel que : 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔 𝑽 = 𝑬𝒃𝒐𝒊𝒔/ 𝑬𝒃𝒐𝒊𝒔 + 𝑬𝒈𝒂𝒛  

• Maximiser le gain total réalisé : 𝑮 = 𝒇 𝑽  
 

𝐦𝐚𝐱
𝑽

𝑮  𝐭𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐞 ∶  
𝑽 ∈ 𝑽𝒎𝒊𝒏; 𝑽𝒎𝒂𝒙

𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔 𝑽 ≥ 𝑻𝒃𝒐𝒊𝒔−𝒄
 

 
• 𝑬𝒃𝒐𝒊𝒔 : énergie bois annuelle consommée 

• 𝑬𝒈𝒂𝒛 : énergie gaz annuelle consommée 
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